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Kivetőpántrendszerek  〉  CLIP top BLUMOTION | CLIP top – kivetőpántok  〉  Alukeretes megoldás

Katalógus 2022/2023 • KA-150

95°-os alukeret kivetőpánt Webkód
DQDMBY

Tervezés
Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)
Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél

Ráütődő
 

F Fuga
 

Ikerráütődő
 

 

Közézáródó
 

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával +1.7 mm–rel 
hátrébb kell helyezni!

Legkisebb fuga F alumíniumkeretes ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Keretszélesség RB (mm)
Keretvastagság RS (mm)

18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32
19 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 1.2 △ △ △ △ △ △
20 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1 △ △ △ △ △ △
21 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 △ △ △ △ △ △
22 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1 △ △ △ △ △ △
 

Kiegészítőleg +2 mm oldalállításnál
+0.1 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3 +0.4

△ Ütköztetési próbát javasolunk

Állítás

Max. ±3.0 mm ±2.0 mm +3.0 mm
Lásd szerelőtalpak –2.0 mm

Csavaros szerelés

RB Keretszélesség
A A pántedény a kimarásban rögzíthető kell legyen
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Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a210
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkQHwQ%3D
https://www.blum.com/a210

