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Keskeny alukeretek Webkód
DQD9NY

Tervezés
Szimmetrikus
Fúráspozíció

Korpuszmagasság KH (mm) H (mm)
480–549 KH x 0.3 – 28
550–1040 KH x 0.3 – 57
4 x facsavar Ø 4 x 35 mm
Furat SERVO-DRIVE elosztókábelhez, csak a bal oldalra
* Fúrásmélység 5 mm
** Alternatív furat

KH Korpuszmagasság Nyitásszöghatároló Y (mm)
Nélkül FHo x 0.44 + 38
104° FHo x 0.24 + 34
83° 0
FHo Felső előlapmagasság

Előlapmegmunkálás

Korpuszmagasság KH (mm) X (mm)
480–549 54
550–1040 31

CLIP top 120°-os alukeretes kivetőpánt CLIP top-köztes kivetőpánt alukerethez

F Fuga min. 1.5 mm
20.5 mm keretvastagságtól be kell F állítani a fugát

Csavaros szerelés (kivetőpánt | adapterlem.)

* Anyagvastagság változtatás esetén a megmunkálási 
méretekre ügyelni kell

 

 

 

 

Helyigény

Felnyíló vasalatrendszerek  〉  AVENTOS HF – harmonika felnyíló vasalat  〉  Standard | SERVO-DRIVE
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBlkEwQ%3D

