Felnyil6 vasalatrendszerek ) AVENTOS HF — harmonika felnyil6 vasalat ) Standard | SERVO-DRIVE

Webkod
Keskeny alukeretek DQDINY

Tervezés
Asszimmetrikus
Furaspozicio

I
SERVO-DRIVE
Elméleti korpuszmagassag H (mm)
TKH (mm)
480-549 TKHx0.3-28
550-1040 TKHx 0.3-57

4 x facsavar @ 4 x 35 mm

Furat SERVO-DRIVE elosztékabelhez, csak a bal oldalra
* Furasmélység 5 mm

** Alternativ furat

Elélapmegmunkalas
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FHo

TKH

FHu

Elméleti korpuszmagassag X (mm)

TKH (mm)
480-549 FHo/2 +54
550-1040 FHo/2 + 31

FHo Felsé el6lapmagassag
FHu  Alsé el6lapmagassag
FAu  Als6 el6lapraités

Csavaros szerelés (kivetépant | adapterlem.)

*

Anyagvastagsdg valtoztatds esetén a megmunkalasi
méretekre tgyelni kell

Katalégus 2022/2023 « KA-150

Helyigény

TKH
) FHo
min725 58

FHu

SERVO-DRIVE

TKH = FHo (mm) x 2 + fugak
TKH  Elméleti korpuszmagassag

FHo Fels6 el6lapmagassag
FHu  Alsé el6lapmagassag
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CLIP top 120°-0s alukeretes kivet6pant
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Nyitasszoghatarolo Y (mm)

Nélkal FHo x 0.44 + 38
104° FHo x 0.24 + 34
83° 0

FHo Fels6 el6lapmagassag
A magasabb el6lapnak felll kell lennie!

CLIP top-kéztes kivetépant alukerethez
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F Fuga min. 1.5 mm

20.5 mm keretvastagsagtél be kell F allitani a fugat

Oldalmutatok

Attekintés

Rendelési informacidk — keskeny alukeretek
Tervezés — Blum-tavtart itk6z6
Tervezés — SERVO-DRIVE-kapcsold
Gépekre vonatkozé iranyvonalak
Felszerelés, leszerelés és beallitas E Hy

Short-URL

www.blum.com/a110 E
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBlkEwQ%3D
https://www.blum.com/a110

