Felnyil6 vasalatrendszerek ) AVENTOS HK-S —felnyil6 vasalat ) Standard | TIP-ON
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Fa elélapok, széles és keskeny alukeretek DQDDEM
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SOB  Korpusz fels6lap vastagsag 3 x facsavar @ 4 x 35 mm LH Belsé6 korpuszmagassag

*

Min. 240 mm lathaté szekrényfliggesztével

El6lapmegmunkalas - fa el6lapok és széles Elélapmegmunkalas — keskeny alukeretek Keskeny alukeretek

alukeretek
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A min 1.4
19-22 max 7.5
Fa el6lapokhoz 2 db facsavart (609.1x00) hasznaljon SOB Korpusz felsélap vastagsag 19 mm-es keretszélességnél 11—18 mm oldalsé elSlapratités
Szélesebb alukeretekhez haszndljon 2 db (660.0950) siillyesz- SFA  Oldalsé el6lapraiités lehetséges
tett fejli lemezcsavart F Fuga * Anyagvastagsdg valtoztatas esetén a megmunkalasi
SOB  Korpusz felsélap vastagsag méretekre tgyelni kell
SFA  Oldalsé el6lapraités
F Fuga
Helysziikséglet — parkanylécek és diszlécek Legkisebb sziikséges fuga Oldalmutatok
Attekintés | 53]
> Tartozékok — Altalanos tudnivalok | 66
] E-SERVICES és felhasznalasi segédeszkozok [
Téjékoztatd értékek az eldlap slyara vonatkozéan FG (kg) 704
< Tovébbi technikai informéaciok
ol Felszerelés, leszerelés és beallitas =
.;:__) L
= Short-URL
= www.blum.com/a150

Nyitasszoghatarolo
Nélkal

Helysziikséglet (mm)
Y=FHx0.29-15+FD

100° Y =FHx017-15+FD
75° A=FHx0.26 + 15— FD
FD (mm) 16 19 22 26 =
X(mm) 70 59 49 35 =

FH Elélapmagassag
FD Elélapvastagsag

Katalégus 2022/2023 « KA-150

MF Legkisebb sziikséges fuga 2 mm
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkZaxA%3D
https://www.blum.com/a150

