
FÉKES ÖNBEHÚZÓ SEVROMATIC

MINI SV-40 és SV-60

Ajtószárny

fékes önbehúzó
ellendarab

Felső sín

fü
gg

ől
eg

es
fo

ga
nt

yú
pr

ofi
l

X

X 2 mm

Ajtószárny

X-2 mm

Fékes önbehúzó beszerelése 18 mm-es rendszerekhez

3,5 x 40

3 x 16

GEMINI 18 h = H - 42 mmajtószárny magassága



FÉKES ÖNBEHÚZÓ SEVROMATIC

MINI SV-40 és SV-60
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Fékes önbehúzó tolóajtókhoz, Sevromatic MINI SV-40 (40 kg)

Fékes önbehúzó
ellendarab 1 grn

rögzítő csap - 2 db

csavar M3 x 20 - 2 dbFékes
önbehúzó 1db

13 11 9

Fékes önbehúzó beszerelése 10 mm-es rendszerekhez
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függőleges fogantyú
profil

csavar 6,3x32
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fékes önbehúzó
ellendarab

X

Felső sín

ellendarab
pozícionálása

X-2 mm

13 11 9

FIGYELEM!
Figyelem!
Az ajtószárny beállítása után,
válassza ki a megfelelő
méretű ellendarabot

Fékes önbehúzó használata esetén nem szükséges alsó pozícionálót
is alkalmazni.

beállítás után -
húzza meg a csavart -
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felső vízszintes összekötő

Gemini sin

Single sin

"Single" sínbe való
szereléskor, az éleket
meg kell csiszolni

szerelés előtt állítsa
nyitott helyzetbe

FIGYELEM!

X-2 mm
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csavar 3 x 16 - 1 db

- 2 dbcsavar 3,5 x 40

3 x 16

GEMINI 10 h = H - 40 mmajtószárny magassága

ELEMJEGYZÉK (1 db fékhez)


